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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

@ Moteur —— Guidon
YAMAHA PW-CE- 250 W - 55 NM CINTRE : ERGONOMIQUE

POIGNEES : ERGONOMIQUES BI-MATIERE

Batterie
% MATRA - 500 WH % Jantes

$:24" /M, L:26" - MACH 1 ALUMINIUM - 36 RAYONS

Temps de charge / Autonomie* O Pneus
100 % : 5H30 / 50>110 KM ¢ CST,S:24X2.2/M,L:26X2.2
Display Pl Selle
YAMAHA DEPORTE TYPE A, LED - SELLE ROYAL ENSENZA RELAXED
Assistance :
all : . \ Tige de selle
4 MODES D'ASSISTANCE + MODE AUTOMATIQUE + MODE PIETON  ( ° o0~
Cadre Eclairage

ALUMINIUM TRELOCK LED AVANT ET ARRIERE

Fourche

SUSPENDUE 45 MM Accessoires

BEQUILLE / PORTE-BAGAGE / GARDE-BOUES ALUMINIUM

Tailles

gttt b S:36CM-24"/M:44CM-26"/L:48 CM - 26"

Freins

A DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO Garantie

CADRE 10 ANS, MOTEUR ET BATTERIE 2 ANS

& KAEEN

Potence
REGLABLE NOIRE

? Transmission / vitesses
-
ﬂ

* Les autonomies sont indiquées a titre indicatif. Elles sont mesurees selon un protocole de tests défini par Easybike Group ou communiquées par le fabricant de
batteries. Les facteurs de perte d’autonomie principaux sont : vent contraire, denivelés positifs, temperature inferieure a 15°C, pneus sous-gonfles, poids de
I'utilisateur superieur au poids nominal defini pour nos tests (70 kg), mauvais reglages du velo, mauvaise utilisation des vitesses.




